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opera

)sizione verticale in luoghi asciutti e non alla diretta esposizione della luce solare;

1a norma usarlo entro 1 anno dalla data di acquisto;
» tre giorni dal getto.

e appositi guanti di protezione;
Ibito deformazioni della geometria che deve essere

ichi ammaccature o abrasioni e sia priva di tracce di
terno ed esterno del tubo che deve assolutamente

se con quattro assi incrociate;

ne verticale con le relative frecce rivolte verso I'alto
e/o tiranti, senza rovinare o forare il tubo: per altezze
oa m\m di altezza del tubo stesso;

tubo evitando assolutamente di rovinare, anche
polietilene;
) non deve essere fatto fluire da un’altezza superiore
tto e la bocca di uscita del tubo di pompaggio.
Iitamente necessario utilizzare il tubo da getto anche
di separazione degli inerti (VEDI FIG.2);

utto prestando attenzione. Una volta usato, Tubix-T

evisto dalle norme vigenti.
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RIVESTIMENTO INTERNO
ANIMA IN CARTONE
RIVESTIMENTO ESTERNO
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e QUOTA MASSIMA DI

_ CADUTA DEL CLS

2,10 4 2,90
2,50 4 3,50
3,00 57 4,00
3,27 57 461
4,26 6,3 5,89
4,96 6,3 6,78
6,10 7,00 8,19
6,94 7,00 9,17
8,38 7,6 10,91
9,21 8,3 12,78
10,80 8,9 14,82
12,55 9,5 17,01
14,12 10,2 19,33
14,97 10,2 20,63
16,10 10,2 21,91
17,10 10,2 23,20
18,68 11,4 27,31
19,38 11,4 28,31
24,67 11,4 34,50

0,59
0,67
0,77
0,86
0,95
1,06
1,52




